I Pneumatika I’”I’”

Part hip. With G tee.
Rozsah manometru v mbar artnership. With Guarantee

l Konstrukéni provedeni Manometr s pouzdrovou pruzinou za EN 837-3, s korekce nulového bodu na ¢elni strané
l Jmenovita velikost Prdmér 63mm a 100mm
l Presnost Trida 1,6
l Teplota média max. +100°C
l Teplota okoli -20...+60°C
l Vliv teploty +0,6%/10K od koncové hodnoty stupnice pfi odchylce od normalni teploty 20°C
l Stupen kryti @63mm IP32, @100mm IP54 podle EN60529
Material Téleso @63mm Cerna ocel, 3100mm Nerezova ocel
Tlakova pfipojka Mosaz
Tésnéni NBR

MEéfici Ustroji a ukazatelovy mechanismus Slitina médi
Prlhleditko @63mm Akrylatové sklo, @100mm Pristrojové ploché sklo

l Oblasti pouziti Stiidavé zatizeni: 10 x Koncova hodnota stupnice
l PouZziti pro plynna média,sucha a neagresivni média
Rozméry

B1

N

a
Prlmér Zavit B1 D2 H Sw Hmotnost
[mm] G [cca. kg]
63 1/4" 40 63 51 14 0,20
100 1/2" 49,5 99 87 22 0,60
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Praimér Tlakovy rozsah Typ
[mm] [mbar]

63 0...40 5840
63 0...60 5841
63 0...100 5842
63 0...160 5843
63 0...250 5844
Primér Tlakovy rozsah Typ
[mm] [mbar]

100 0...40 6840
100 0...60 6841
100 0...100 6842
100 0...160 6843
100 0...250 6844

llustrace nezavazné

Vyhrazujeme si pravo na konstrukéni, rozmeérové a materialové zmeny.
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