I Pneumat

Udrzbova jednotka G1/8"

ika

Série MU303

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

Konstrukéni provedeni

Materialy

l Pfipojeni

Membranovy regulator tlaku se sekundarnim odvétranim, Filtr na principu odstredivé sily, Sintrovana
filtraéni vioZka, poloautomaticky vypoustéci ventil, Proporcionalni olejovac

G1/8" podle 1SO228/1

Téleso Zinkovy tlakovy odlitek, Nadrzka kondenzéatu Polykarbonéat nebo Kov, Tésnéni NBR, Pruzinovy kryt a
spodni Sroub POM

I Funkce Regulace sekundarniho tlaku

I Aretacni zamek Nastaveni tlaku Ize aretovat stisknutim oto¢ného knofliku
l Filtragni viozka 5um
l Zplisob upevnéni MontaZ do potrubniho systému, Kréni matice nebo Nasténna montaz pomoci montazniho Uhelniku
l Montazni poloha vertikalni, Vypoustéci Sroub dole
l Médium Stlageny vzduch
l Doporuceni oleje HP32A (Teplotni rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotni rozsah -35...85°C)

s plastovou nadobou 0...+60°C, s kovovou nadobou 0...+60°C (s odpovidajicim zplisobem upravenym

Teplota média
stlaenym vzduchem -10...+60°C)

I Teplota okoli s plastovou nadobou 0...+60°C, s kovovou nadobou -10...+60°C

I Vstupni tlak maximalni 12bar, s automatickym vypoustécim ventilem 1,5...12bar
I Regula¢ni rozsahy 0,5...10bar (0,1...3bar a 0,2...6bar na vyzadani)
l Smeér pratoku je oznaceno Sipkou

l Rozsah dodavky vcetné manometr

Objednaci kli¢

MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A

Pripojeni 1/8" 18
Tlakovy rozsah 0,1...3bar 0,1/3

0,2...6bar 0,2/6

0,5...10bar 0,5/10
Nadoba Plastova nadoba (Nechat prazdné)

Kovova nadoba M
Vypoustéci ventil poloautomaticky vypoustéci ventil (Nechat prazdné)

automaticky vypoustéci ventil A
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Rozmeérovy vykres, Charakteristické hodnoty
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poloautomaticky vypoustéci ventil automaticky vypoustéci ventil
Pripojeni Pritok pfi 6 baru* max. vstupni tlak Tlakovy rozsah Typ
[NI/min] [bar] [bar]
G1/8" 700 12 0,5...10 MU303-18-0,5/10
G1/8" 700 12 0,5..10 MU303-18-0,5/10-M
*Prlitokové Udaje pfi vstupnim tlaku 8bar, vystupnim tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku
Priitokovy diagramm, Prahova hodnota sepnuti olejovace
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Pritokovy diagramm Prahovéa hodnota sepnuti olejovace
PfisluSenstvi
Oznaceni Typ
Kréni matice M30x1,5 MPNO03-18/38
PFidrzny thel s kréni matici MMP03-18/38

llustrace nezavazné
Zmeény konstrukce, rozmérl a materialu vyhrazeny
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