I Pneumatika

Podmazivac¢ G1/2" i G3/4"
Serija Modul LUO3

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

Konstrukcija
Priklju¢ak

Materijali

Doziranje ulja
Nacin privrscivanja
PoloZaj ugradnje
Medij

Preporuka za ulje

Temperatura medijuma

I Temperatura okoline
I Ulazni pritisak

I Smer protoka

Sifra za naruéivanje
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PROIZVEDENO U EVROPI

Proporcionalni podmaziva¢, Dopuna ulja pod pritiskom moguce

G1/2"...G3/4" prema 1SO228/1

Kuciste Cinkov tlacni livak, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR
1...2 kapi/min pri Qy = 1000 NI/min

Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaza pomocu drzaca u obliku ugla
vertikalno

filtrirani komprimovani vazduh

HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)

sa plasti¢nim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuce pripremljenim
komprimovanim vazduhom -10...+60°C)

sa plasti¢nim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela

je oznaceno strelicom

LUO3 - 12 H -P
G1/2" 12

Prikljuéak G3/4" 34

Protok Standardno (Ostaviti prazno)
visok protok H

Rezervoar Plasti¢ni rezervoar (Ostaviti prazno)
Plasti¢ni rezervoar sa zastithom korpom P
Metalni rezervoar M
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Dimenzioni crtez
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Prikljuc¢ak Protok pri 6bar* maks. ulazni pritisak Tip
[NI/min] [bar]
G1/2" 5000 16 LU03-12H
G1/2" 5000 16 LUO3-12H-P
G1/2" 5000 20 LU03-12H-M
G3/4" 5000 16 LU03-34
G3/4" 5000 16 LU03-34-P
G3/4" 5000 20 LU03-34-M
*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar
Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivaca
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Dijagram protoka
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Granica aktiviranja podmazivaca

Oznaka

Ugaoni drza¢ sa 2 vijka

llustracije neobavezujuée
Zadrzavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.
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