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Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaku G3/4"...G1"
Série Gold RE08

re2
\Y

l Konstrukéni provedeni Membranovy regulator tlaku se sekundarnim odvétranim, Montaz do rozvadéce

l Pfipojeni G3/4"...G1" podle 1ISO228/1

l Materialy Téleso a pruzinova krytka Zinkovy tlakovy odlitek, Tésnéni NBR

l Funkce Regulace sekundarniho tlaku

l Montazni poloha libovolné

l Médium filtrovany stlaceny vzduch

l Teplota média 0...+60°C, (s odpovidajicim zplisobem upravenym stlaéenym vzduchem -10...+60°C)

l Teplota okoli -10...+80°C

l Vstupni tlak max. 25bar

l Regulaéni rozsahy 0,1..3/0,2...6/ 0,5...10 a 0,5...16bar

l Smér pritoku je oznaceno Sipkou

I Rozsah dodavky véetné hrdlova matice
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Rozmérovy vykres
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Pripojeni A B C D E F Gl H | J K L M N (0] P Q
G
G3/4" 102 33 130,5 83 M20x1,5 95 1/4" 82,5 42 52 3 515 55 28,5 10,5 19 9,5
G1" 90 33 130,5 83 M20x1,5 95 1/4" 82,5 42 52 3 515 55 28,5 10,5 19 9,5
Pripojeni Prtok pfi 6 baru* Vstupni tlak Tlakovy rozsah Hmotnost Typ
[NI/min] [bar] [bar] [cca kg]
G3/4" 5000 25 0,1.3 1,4 RE08-34-0,1/3
G3/4" 5000 25 0,2...6 14 RE08-34-0,2/6
G3/4" 5000 25 0,5...10 1.4 RE08-34-0,5/10
G3/4" 5000 25 0,5..16 14 RE08-34-0,5/16
G1" 5000 25 0,1..3 1,2 RE08-10-0,1/3
G1" 5000 25 0,2..6 1,2 RE08-10-0,2/6
G1" 5000 25 0,5..10 1,2 RE08-10-0,5/10
G1" 5000 25 0,5..16 1,2 RE08-10-0,5/16
*Pritokové Udaje pfi vstupnim tlaku 8bar, vystupnim tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku
Pritokovy diagramm pro regulaéni rozsah 0,5...10 bar
P [bar] pi=8bar
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PFidrzny thel s kréni matici M20x1,5

llustrace nezavazné
Zmeény konstrukce, rozmérl a materialu vyhrazeny
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