I Pneumatika

Regulator tlaku 1/8"...1/4"

Série RE02

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

Konstrukéni provedeni

Zplisob upevnéni

Montazni poloha

Membranovy regulator tlaku s sekundarnim odvétranim

Pfipojeni G1/8...G1/4" podle 1ISO228/1
Materialy Téleso Acetalova pryskyfice (POM), Zavitové pfipojky Mosaz, Tésnéni NBR
Funkce Regulace sekundarniho tlaku

Montaz do potrubniho systému, Kréni matice nebo Nasténna montaz pomoci montazniho Ghelniku

libovolné

Médium filtrovany stlaceny vzduch
Teplota média +5...+50°C

l Teplota okoli +5...+50°C

l Vstupni tlak max. 16bar

I Regulaéni rozsahy
I Smér pritoku

I Aretacni zamek

l Rozsah dodavky

l Specialni provedeni

Objednaci kli¢

vizte "Objednaci klic"

je oznaceno Sipkou

nastaveni tlaku Ize zablokovat stisknutim oto¢ného knofliku
véetné Manometr @40mm a Kréni matice

uzaviratelné provedeni

REO2 - 18 - 0,5/8 - MA

1/8" 18

Pfipojeni 1/4" 14

Tlakovy rozsah 0,5...2bar 0,5/2
0,5...4bar 0,5/4
0,5...8bar 0,5/8
0,5...12bar 0,5/12

Manometr S manometrem MA
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Rozméry
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Pfipojeni G A B © D E [ H | J Hmotnost Typ
[cca. kg]
G1/8" 75,5 115 40,5 M30x1,5 G1/8" 3,5 38 ~50 40 0,1 RE02-18-0,5/.-MA
G1/4" 75,5 11,5 40,5 M30x1,5 G1/8" 3,5 38 ~50 40 0,1 RE02-14-0,5/.-MA
Pritokovy diagramm
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Vstupni tlak = 10bar
Regulacéni chovani
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Pritok konstantni = 34NI/min
horizontalni osa: Vstupni tlak
vertikalni osa: Vystupni tlak
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Prislusenstvi

A B c D E E G H [ J Typ

46 20 3,5 55 26 10 50 29 30 15 MMPO02-18/14

llustrace nezévazné
Zmény konstrukce, rozmérli a materialu vyhrazeny
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