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Partnership. With Guarantee.

Predfiltr
Série FI03-14H-F0,3

N
i

terd
l Konstrukéni provedeni Predfiltr, Filtracni vlozka Papir, poloautomaticky vypoustéci ventil
I Funkce Filtrace stlac¢eného vzduchu, k odfiltrovani kapalnych a pevnych necistot, Zbytkovy obsah oleje <1mg/m3
l Tridy kvality Pevné castice 2, Olej 3 za ISO 8573-1
I Filtra¢ni viozka 0,3um Odlucovani prachu > 0,3pum 99,999%
l Pfipojeni G1/4" podle 1SO228/1
l Materialy Téleso Zinkovy tlakovy odlitek, Nadrzka kondenzéatu Polykarbonéat nebo Kov, Tésnéni NBR
l Médium Stlageny vzduch
| Teplota média s plastovou nadobou 0...+60°C, s kovovou nadobou 0...+60°C (s odpovidajicim zplisobem upravenym

stlacenym vzduchem -10...+60°C)

l Teplota okoli s plastovou nadobou 0...+60°C, s kovovou nadobou -10...+60°C
I Vstupni tlak 1,5...16bar resp. 1,5...20bar hlasity tabulka, s automatickym vypoustécim ventilem 1,5...16bar
I Smér pritoku je oznaceno Sipkou
I ZpUsob upevnéni MontaZ do potrubniho systému nebo Nasténna montaz pomoci montazniho thelniku
l Montazni poloha vertikalni, Vypoustéci Sroub dole
l Speciélni provedeni Indikator diferenéniho tlaku

Typovy Kkli¢

FIO3 - 14 H - M - F0,3 - A

Pfipojeni 1/4" 14
Pritok vysoky pritokovy vykon H
Nadoba Plastov& nadoba (Nechat prazdné)
Plastova nadoba s ochrannym koSem P
Kovova nadoba M
Filtra¢ni vloZka 0,3um FO0,3

Vypoustéci ventil poloautomaticky vypoustéci ventil (Nechat prazdné)
automaticky vypoustéci ventil A
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Rozmérovy vykres
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automaticky vypoustéci ventil

Pripojeni Pratok pfi 6 baru* max. vstupni tlak Typ
[NI/min] [bar]
G1/4" 750 16 FI03-14H-F0,3
G1/4" 750 16 F103-14H-P-F0,3
G1/4" 750 20 FI03-14H-M-F0,3
*Pritok pfi vstupnim tlaku 6bar a poklesu tlaku 0,2bar
Pratokovy diagramm
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Pfislusenstvi
Oznageni Typ

Pridrzny Ghel (kompletni)

llustrace nezavazné
Zmeény konstrukce, rozmérl a materialu vyhrazeny
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