I Pneumatyka I’”I’”/

Sitownik dwuttokowy Seria HPSK Partnership. With Guarantee.

l Konstrukcja Sitownik dwuttokowy, opcjonalnie z tozyskiem prowadzacym z mosigdzu lub z tulejg kulkowa
l Ttumienie koncowe skoku mechaniczny
l Regulacja skoku 0...5mm
| Przylacza @ 16...20: M5x0,8
@ 25..32: G 1/8"
l Predkos¢ 30...300 mm/s
l Temperatura otoczenia 0...+80°C
l Temperatura medium 0...+40°C
l Smarowanie nie konieczne
l Medium filtrowane sprezone powietrze
l Ci$nienie robocze 2...8bar
l Wytacznik magnetyczny Typ VNCR2, VNPR2, VNCE3, VNPE3 (Szczegoly patrz osobna karta katalogowa)
l Uwaga Pliki CAD sg dostepne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu
Klucz typowy
HPSK - _ _- _ o
BS z tozyskiem prowadzacym z mosigdzu 16 g16 Skok [mm]
BB z tulejg kulkowa 20 @25
25 925
32 932
Skoki standardowe
%] 10 20 30 40 50 75 100
16 . . . . . .
20 . . . . . . .
25 ) ) . . . ° °
32 . . . . . ° .
Teoretyczne sity nacisku i rozciggania [N]
@ 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
Cisnienie Ciagniecie Cisnienie Ciagniecie Cisnienie Ciagniecie Cisnienie Ciagniecie Cisnienie Ciggniecie Cisnienie Ciagniecie Cisnienie Ciggniecie
16 80 60 120 90 160 120 200 150 240 180 280 210 320 240
20 126 94 190 140 250 190 314 236 377 280 440 330 500 377
25 196 150 295 227 390 300 490 380 590 455 687 530 786 605
32 320 240 480 360 640 480 804 600 965 720 1130 844 1290 965
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Przyktady montazu
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Maksymalne dopuszczalne obciazenie

HPSK-BS HPSK-BB
z tozyskiem prowadzacym z mosigdzu: z tuleja kulkowa:
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Ugiecie ttoczyska
Wykres pokazuje warto$ci standardowe ugiecia tloczyska F przy obcigzeniu 10 N.
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Ugiecie przy obcigzeniu bocznym jest o 30%

0 10 20 30 40 50 75 100

Stroke (mm)

mniejsze niz przy obcigzeniu od gory

Stoke = Skok

Instrukcja montazu dla wytacznika magnetycznego

llustracje niewigzace
Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiatowych

Pneumatyka / Elementy wykonawcze / sitowniki antyrotacyjne / sitownik magnetyczny dwuttokowy Seria HPSK
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