I Armatury

Kulové kohouty z nerezové oceli
Série BA715

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

l Konstrukéni provedeni
| oviadani
l Pfipojeni
| Materialy

I Oblast pouziti

l Teplota média

l Provozni tlak

l Tésnost

l Zplisob upevnéni
l Montazni poloha
l Schvaleni

l Specialni provedeni
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Prlichozi kohout s s plovouci koule, pIny pritok, Prodlouzeni vietena 100mm
oto€enim ru¢ni paky o 90°
BSP1/4"...BSP2" podle 1S0228/1

Téleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Koule HCR-HT-potazeny, Kulové tésnéni Pentafite, Ucpavka
vietena grafitovd, Rucni paka ocelova s plastovym povlakem

Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadaji pouZité materialy.
-46...+400°C

Jmenovity tlak podle tabulky a diagramu tlak—teplota

za ANSI/FCI 70-2 Trida VI

MontéZ do pevného potrubniho systému

libovolné

ATEX 11 2G/D ¢ T6 X

Zavit NPT, Navarovaci konce, Navafovaci konce na vyzadani
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Rozméry
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Pfipojeni Jmenovita svétlost PN class C oD @E H h L M P OF @G f |t Hmotnost  Typ

DN[mm] [bar] [PSI] [cca. kg]
1/2" 15 138 800 405 58 125 149 128 95 145 24 M5 FO03/36 10 6 - BA715-12-L-A
1" 25 138 800 55 78 24 163 129 130 275 32 M6 F03/36 16 10 - BA715-10-L-A
11/2" 40 138 800 58 104 38 182 141 130 380 43 M8 F07/70 22 14 - BA715-112-L-A

Tlakové-teplotni diagram
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Vyobrazeni nezavazné
Vyhrazujeme si pravo na konstrukéni, rozmérové a materialové zmény.
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