I Pneumatiikka I’”I’”

Pohjalevy varten Venttiilit Sarja V5 ja E5 1/8" enintdan o Wit Guarantee.

1/4"
Sarja ME
Materiaali Anodisoitu alumiini
Kiinnitysruuvit ja venttiilien tiivisteet siséltyvat toimitukseen
Liitanta G A Venttiilien lukumaéara Tyyppi
G1/8" 77 2 ME218
; G1/8" 104 3 ME318
! G1/8" 131 4 ME418
B G1/8" 158 5 ME518
9 S
— Gl/8" 185 6 ME618
%_%‘E ' G1/8" 212 7 ME718
f g G1/8" 239 8 ME818
‘ 2?7‘2?2@ G1/8" 266 9 ME918
55 s N kg0 0T G1/8" 293 10 ME1018
Huomautus: Kelatyyppi EPC (ATEX) ei voida kayttaa
Gl/4" 91,5 2 ME214
G1/4" 123,5 3 ME314
Gl/4" 154,5 4 ME414
G1/4" 186,5 5 ME514
G1/4" 2175 6 ME614
g G1/4" 249,5 7 ME714
G1/4" 280,5 8 ME814
G1/4" 312,5 9 ME914
G1/4" 343,5 10 ME1014
Suljinlevy
Liitanta G Typ
= = & G1/8" PCH018
o
PO —
s
'
= ! Gu/a" PCHO14
& - - o .\_1
Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidatetaan
Pneumatiikka / Suuntaventtiilit — sahko-/pneumaattiset / 3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit — sarja E+V (liittimen leveys 22 mm) / Sokkolevy Sarja PCH
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