I Pneumatica I’”I’”

Partnership. With Guarantee.

Regulator de presiune G1/4"...G1/2"
Serie Gold RE04

l Tip constructiv Regulator de presiune cu membrana cu evacuare secundara

l Racordare G1/4"...G1/2" conform 1SO228/1

l Materiale Carcasa si capota de arc Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etansare NBR
l Functie Reglarea presiunii secundare

l Pozitie de montaj arbitrara

l Mediu aer comprimat filtrat

l Temperatura mediului 0...+60°C, (cu aer comprimat pregatit corespunzator -10...+60°C)
l Temperatura ambianta -10...+80°C

l Presiune de intrare max. 16bar respectiv 25bar tare tabel

l Domenii de reglare 0,1...3/0,2...6/ 0,5...10 si 0,5...16bar

l Directia de curgere este marcat printr-o sageata

l Continutul livrarii inclusiv manometru
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G
G1/4" 64 32 98 62  M20x1,5 72 14" 50 34 36 67 50 3 3 3 105 6 21 175
G3/8" 54 32 98 62  M20x1,5 72 14" 50 34 36 67 50 3 3 35 105 6 21 175
G1/2" 70 34 112 73 M20x1,5 84 1/4" 67 40 35 72 50 3 35 35 10,5 6 21 17,5
Racordare Debit la 6bar* Presiune de intrare Domeniu de presiune Greutate Tip
[NI/min] [bar] [bar] [aprox. kg]

G1/4" 1000 16 0,1..3 0,6 RE04-14H-0,1/3-MA
G1/4" 1000 16 0,2...6 0,6 RE04-14H-0,2/6-MA
G1/4" 1000 16 0,5..10 0,6 RE04-14H-0,5/10-MA
G1/4" 1000 16 0,5...16 0,6 RE04-14H-0,5/16-MA
G3/8" 1000 16 0,1..3 0,5 RE04-38-0,1/3-MA
G3/8" 1000 16 0,2..6 0,5 RE04-38-0,2/6-MA
G3/8" 1000 16 0,5...10 0,5 RE04-38-0,5/10-MA
G3/8" 1000 16 0,5...16 0,5 RE04-38-0,5/16-MA
G1/2" 2200 25 0,1..3 0,9 RE04-12-0,1/3-MA
G1/2" 2200 25 0,2...6 0,9 REO04-12-0,2/6-MA
G1/2" 2200 25 0,5...10 0,9 REO04-12-0,5/10-MA
G1/2" 2200 25 0,5...16 0,9 RE04-12-0,5/16-MA

*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de iesire de 6bar si 1bar Cadere de presiune

Diagrama de debit G1/4"...G3/8" la Presiune de intrare 8bar
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Diagrama de debit G1/2" la Presiune de intrare 8bar
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Denumire

Tip

Unghi de mentinere cu piulitd de guler M20x1,5

llustratii fara caracter obligatoriu

MMPO04-14H/12

Modificari de constructie, dimensionale si de material rezervate

Pneumatica / Intretinerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre si lubrifianti  / Unitati de service - Seria Gold / Regulator de presiune serie Gold RE04 / [RE04-38-0,1/3-MA] Regulator de

presiune RE04-38-0,1/3-MA
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