I Pneumatika

Miniaturni regulator tlaku

Série MV47

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

l Konstrukéni provedeni
l Funkce

l Pripojeni

l Materialy

(| medium

l Teplota média

l Teplota okoli

l Vstupni tlak

l Regulac¢ni rozsah
l Aretacni zamek
l Zplisob upevnéni

l Montazni poloha

Rozmérovy vykres

Pistovy regulator tlaku, se sekundarnim odvétranim

Regulace sekundarniho tlaku

G1/8"...G1/4" podle 1ISO228/1

Téleso Poniklovana mosaz, Pruzina Nerezova ocel 1.4310, Tésnéni NBR, Tésnici krouzek Polyamid
filtrovany stlaceny vzduch

0..+70°C

0..+70°C

max. 10bar

0...8bar

Nastaveni tlaku Ize zafixovat kontramatici.

Montaz do potrubniho systému

libovolné

*Odvzdusnéni
Pripojeni D1 L3 L4 L5 Priitok* Hmotnost Typ
G [NI/min] [a]
1/8" 1/8" 56,9 9,3 16 205 48 MV47RA042-18-18
1/4" 1/4" 63 10,3 22 290 59 MV47RA042-14-14

*Pritok pfi vstupnim tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar
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Zmeény konstrukce, rozmérl a materialu vyhrazeny
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