I Armatury

Kulové kohouty z nerezové oceli

Série BA469

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

Konstrukéni provedeni

| Ovladani

Pripojeni

Materialy

I Oblast pouziti
I Teplota média
l Provozni tlak
l Zplisob upevnéni
l Montazni poloha

l Schvéleni

Tlakové-teplotni diagram
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Prlichozi kohout s s plovouci koule, piny pritok, dvoudilny, Kompenza&ni otvor, provedeni bez oleje a tuku
pro kyslik, PoZzarné bezpetné provedeni

oto¢enim ruéni paky o 90°

RP1/4"...RP2" podle ISO7/1 resp.
NPT1/4"..NPT2" za ANSI B 1.20.1

Téleso 1.4401, Koule 1.4401, Kulové tésnéni PTFE vyztuzené grafitem, Vietenové tésnéni z grafitem
vyztuzeného PTFE; Ru¢ni paka z pozinkované oceli plastifikovany

Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadaji pouZzité materialy
-20...+160°C

Vakuum max. 10 3 Torr az Jmenovity tlak podle tabulky a diagramu tlak—teplota

Montéz do pevného potrubniho systému
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Rozméry
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RP DN PN A D | L R P E F as Hodnota Kv Hmotnost Typ
[mm]  [bar] [m?3/h] [cca. kg]
1/4" 8 138 38 42 11 67 148 72 8 5 10 55 0,6 BA469-14-L-A
3/8" 10 138 38 42 11,4 67 148 72 8 5! 10 8,5 0,6 BA469-38-L-A
1/2" 15 138 44 50 15 75 148 75 10 55 15 19,2 0,8 BA469-12-L-A
3/4" 20 138 55,5 59 16,3 90 180 85 12 7,5 19,5 33,3 1,5 BA469-34-L-A
1" 25 138 61 68 19,1 105 180 95 12 7,5 25 64,5 2,0 BA469-10-L-A
11/4" 32 138 70 80 21,4 120 240 100 14 9 30 103,8 3,3 BA469-114-L-A
11/2" 40 138 82,5 93 21,4 135 240 105 14 9 38 174 45 BA469-112-L-A
2" 50 138 90 104 25,7 155 280 115 14 9 48 278 6,0 BA469-20-L-A
NPT  Jmenovita svétlost PN A D | L R P E F as Hodnota Kv Hmotnost Typ
DN[mm] [bar] [m 3/h] [cca. kg]

1/4" 8 138 38 42 11 67 148 72 8 5 10 55 0,6 BA469-14N-L-A
3/8" 10 138 38 42 11,4 67 148 72 8 5! 10 8,5 0,6 BA469-38N-L-A
1/2" 15 138 44 50 15 75 148 75 10 55 15 19,2 0,8 BA469-12N-L-A
3/4" 20 138 55,5 59 16,3 90 180 85 12 | 7,5 | 19,5 |33,3 15 BA469-34N-L-A
1" 25 138 61 68 19,1 105 180 95 12 75 25 64,5 2,0 BA469-10N-L-A
11/4" 32 138 70 80 21,4 120 240 100 14 9 30 103,8 343 BA469-114N-L-A
11/2" 40 138 82,5 93 21,4 135 240 105 14 9 38 174 4,5 BA469-112N-L-A
2" 50 138 90 104 25,7 155 280 115 14 9 48 278 6,0 BA469-20N-L-A

Vyobrazeni nezavazné
Vyhrazujeme si pravo na konstrukéni, rozmérové a materialové zmény.
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