I Armatury

2/2Cestny koaxialni elektromagneticky ventil - pfimo

ovladany

Série CVTICVF-20

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

Konstrukéni provedeni

Princip €innosti

Jmenovita svétlost

Pfipojeni

Tlakovy rozsah
Protitlak

Materialy

Média

Smér pritoku

l ZpUsob upevnéni
l Montazni poloha
l Vakuum Mira Gniku
l Hodnota Kv

l Spinaci cykly

l Doba spinani

l Teplota média

l Teplota okoli

| Prejimky

l Hmotnost

MozZnosti

I Druh napéti
I Standardni napéti
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2/2cestny koaxialni elektromagneticky ventil, pfimo ovladany, bez proudu zavieno nebo bez proudu
otevieno

odleh&eny od tlaku, s pruzinovym navratem
DN 20mm

CVT: G3/4"..G11/4"
CVF: Pfiruby PN16/40/100
Specialni pfiruby a zavity na vyzadani

0...16, 0...40, 0..63 nebo 0...100bar, > 100bar na vyzadani
P2 > P1, dostupné (max. 16bar)

volitelné téleso mosazné, Poniklovana mosaz, Poniklovana ocel, Pozinkovana ocel, bez nezeleznych kovi
nebo Nerezové ocel

\{entilové sedlo Plast na kovu, Tésnici materialy NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM

Udaje o materialu provedeni se vztahuji vyhradné na pfipojovaci ¢asti ventilu, které pfichazeji do styku s
médiem

plynny - kapalny - vysoce viskdzni - gelovity - znecistény

A - B, dle oznaceni, (Specialni provedeni stfidavy max. 16bar)

MontaZz do pevného potrubniho systému, Montazni thelnik na vyzadani

libovolné

<10 S mbar*l*s -1

7,4m3h

150/min.

ZAPNUTO 110ms, ZAVRENO 110ms

-20...+110°C (Specialni provedeni -40...+160°C)

-20...+80°C

na vyzadani LR/GL/EN10204

CVT 5,5kg, CVF 7,5kg

Zkousky — vakuum s certifikatem, Koncovy spinac¢ induktivni (Normalné zavieny (NC) PNP- Icomatic/Balluf),
Koncovy spina¢ induktivni NAMUR (+ Spinaci zesilovac), Koncovy spina¢ mechanicky (Prepinaci kontakt),
Provedeni ATEX, tlumené zavirani, Ru¢ni nouzové ovladani, Provedeni TUV, Provedeni DVGW

Stiidavé a stejnosmeérné napéti
230VAC/40-60Hz, 24VDC, pripustna kolisani napéti £10%
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I Speciélni napéti

| Magneticky systém

l Trida izolace
l Proudovy odbér
l Doba sepnuti

| Stupen kryti

l Rozsah dodavky

| volitelné

I Pfidavna zafizeni

Objednaci Gdaje

Pokyn k pouziti

Rozméry

na vyzadani

DC Stejnosmérny elektromagnet, AC Stejnosmérny magnet s integrovanym usmeérfiovacem (nad 100°C se
samostatnym usmeériovacem)

H 180°C

N-civka 24VDC 1,56A, 230VAC 0,16A, H-civka 24VDC 2,24A, 230VAC 0,28A

100% doba sepnulti (trvaly provoz)

IP65 podle EN 60529 pfi spravné namontované pristrojové zasuvce (ochrana proti vniknuti prachu a
tryskajici vodé)

vcetné pristrojové zasuvky podle EN175301-803-Form A (dfive DIN43650)-Kabelovy vstup M16x1,5

Pristrojovy konektor podle DESINA, Pristrojova zastrcka podle VDMA, Pfipojovaci skfifika M16x1,5 na
vyzadani

Svitici konektor s varistorem

Jmenovita svétlost, Pfipojeni, Funkce NC/NO, Provozni tlak, Priitokové mnozstvi, Médium, Teplota média,
Teplota okoli, Jmenovité napéti, Jmenovité napéti Koncovy spinac

Technické dimenzovani ventill se provadi podle média a konkrétni aplikace, coz mize vést k odchylkam od
obecnych Gdaji uvedenych v datovém listu, pokud jde o provedeni, t&snici materialy a charakteristické
hodnoty. Pfi nepfesnych nebo nelplinych objednacich tdajich, resp. idajich o pouZiti, hrozi nebezpeci
nespravného technického dimenzovani ventilli pro pozadovany Gcel pouziti.. To mize mit za nasledek, ze
fyzikalni a / nebo chemické vlastnosti pouzitych materialdl nebo t&snéni jsou pro zamyslené pouZziti
nedostatecné.

Stavebni délky L1 L2 L3
Standardni, ATEX Zony 2, 22 216 148 269
L; ATEX Zény 1, 21 215 158 269
©! @ Standardni, ATEX Zény 2, 22 250 | 102 | 313
£§ s 1/2 induk&nimi koncovymi spinaci
¢ < ATEXZ6ny 1, 21
S C* f s 1/2 induk&nimi koncovymi spinaci 259 | 202 | 313
i Standardni, ATEX Zony 2, 22
P Ruc¢ni nouzové ovladani (Hd) 259 192 313

CVT-20 Funkce NC

i

g3t
E.

Hd s 1/2 ind. koncovymi spinaci

ATEX Z6ny 1, 21
Ruc¢ni nouzové ovladani (Hd) 259 202 313
Hd s 1/2 ind. koncovymi spinaci

s mechanickymi koncovymi spinac¢i 259 192 313

=

CVF-20 Funkce NO

* - Pfiruba PN DIN oo P%  gq
(4] 3
@0 16 EN 1092-1 105 75 14
40 EN 1092-1 105 75 14
100 EN1092-1 130 90 18

Montézni Uhelniky je nutné objednat samostatné

Elektrické pripojky

- . - . 1

M12x1 DESINA / VDMA
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Konektor Form A
DIN EN 175301-803 Pfipojovaci skfifka DIN EN 175301-803
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Koncovy spina¢

o _ar

Icomatic Plastové provedeni Balluff Kovové provedent
M12x1, DC 10 - 60V M12x1. DC 10 - 30V
AC 15 - 250V ; Honeywell

-25...+85°C 25, #+10°C Prepinaci kontakt

o)

Vyobrazeni nezavazné
Vyhrazujeme si pravo na konstrukéni, rozmeérové a materialové zmeény.
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