I Neumatica

Filtro regulador de presion Serie Modul FR03

Vil 7477/

Partnership. With Guarantee.

Tipo de construccion

Conexién

Materiales

Funcion

Bloqueo

Elemento filtrante
Tipo de fijacion
Posicién de montaje
Medio

Temperatura del medio

Temperatura ambiente
Presion de entrada
Rangos de regulacion
Direccién de flujo
Contenido del suministro

Versiones especiales

Versién 2

340929 / Generado 2026/43 ES

FABRICADO EN EUROPA

Regulador de presion de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrifuga,
Elemento filtrante sinterizado, valvula de drenaje semiautomatica, G1" Consumo propio de aire de max.
0,5NI/min

G1/4"...G1" segln 1SO228/1

Carcasa Fundicién a presion de zinc (G1" aluminio), Depésito de condensado Policarbonato o Metal,
Juntas de estanqueidad NBR, Capuchén de muelle POM

Regulacion de la presion secundaria

El ajuste de presion puede bloguearse presionando el mando giratorio.

5um

Montaje en sistema de tuberias, Tuerca de cuello o Montaje en pared mediante escuadra de fijacion
vertical, Tornillo de purga abajo

Aire comprimido

con recipiente de plastico 0...+60°C, con recipiente metalico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente
preparado -10...+60°C))

con recipiente de plastico 0...+60°C, con recipiente metélico -10...+60°C
méaximo 16bar, con valvula de purga automatica 1,5...16bar

0,1...3bary 0,5...10bar

esta marcado por una flecha

incluido manémetro

véalvula de drenaje automatica, Depdsito de plastico con cesta de proteccion, Depdsito metalico, Rangos de
regulacion 0,2...6bar y 0,5...16bar
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Clave de pedido

FRO3 - 14 H - 0,1/3 - P - A

1/8" 18

1/4" 14

3/8" 38

1/2" 12
Conexién 1" 10
Caudal Estandar (Dejar en blanco)

alto caudal H

Rango de presién 0,1...3bar 0,1/3
0,2...6bar 0,2/6
0,5...10bar 0,5/10
0,5...16bar 0,5/16

Depésito Deposito de plastico (Dejar en blanco)
Deposito de plastico con cesta de proteccion P

Deposito metalico M

Valvula de purga Vvalvula de drenaje semiautomatica (Dejar en blanco)

véalvula de drenaje automatica A
Dimensiones 1/8"
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* valvula de drenaje automatica
Conexion Caudal a 6bar* presion maxima de entrada Rango de presién Tipo
[NI/min] [bar] [bar]
G1/8" 950 16 0,1..3 FR03-18-0,1/3
G1/8" 950 16 0,5...10 FR03-18-0,5/10
G1/8" 950 16 0,1..3 FR03-18-0,1/3-M
G1/8" 950 16 0,5...10 FR03-18-0,5/10-M

*Valores de caudal con una presion de entrada de 8bar, una presion de salida de 6bar y una caida de presion de lbar
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Dimensiones 1/4" y 3/8"
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* vélvula de drenaje automatica

Conexion Caudal a 6bar* presion méaxima de entrada Rango de presion Tipo

[NI/min] [bar] [bar]
G1/4" 1500 16 0,1..3 FR03-14H-0,1/3
G1/4" 1500 16 0,5...10 FRO03-14H-0,5/10
G1/4" 1500 16 0,1..3 FRO03-14H-0,1/3-P
G1/4" 1500 16 0,5...10 FRO03-14H-0,5/10-P
G1/4" 1500 16 0,1..3 FR03-14H-0,1/3-M
G1/4" 1500 16 0,5...10 FR03-14H-0,5/10-M
G3/8" 1500 16 0,1.3 FR03-38-0,1/3
G3/8" 1500 16 0,5...10 FR03-38-0,5/10
G3/8" 1500 16 0,1..3 FR03-38-0,1/3-P
G3/8" 1500 16 0,5...10 FR03-38-0,5/10-P
G3/8" 1500 16 0,1..3 FR03-38-0,1/3-M
G3/8" 1500 16 0Seudl(0) FR03-38-0,5/10-M

*Valores de caudal con una presion de entrada de 8bar, una presion de salida de 6bar y una caida de presion de lbar
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Dimensiones 1/2" y 3/4"

240.8
68.8
54 545
M50X1.5 60
a5.5 r 046 1
T
<t
: | -
- - o
= |
i s ca. 40
_L i 11 1 1
i}/ @ [ 3
il | 3
B _ i
% & a ®
I f \
« a o | g o / \\
Lo ol
s d \awwr o
O 14 i o
I I
|
| =
nmnmnnn fl

* valvula de drenaje automatica

Conexion Caudal a 6bar* presion maxima de entrada Rango de presién Tipo

[NI/min] [bar] [bar]
G1/2" 3500 16 0,1...3 FR03-12-0,1/3
G1/2" 3500 16 0,5...10 FR03-12-0,5/10
G1/2" 3500 16 0,1...3 FR03-12-0,1/3-P
G1/2" 3500 16 0,5...10 FR03-12-0,5/10-P
G1/2" 3500 16 0,1...3 FR03-12-0,1/3-M
G1/2" 3500 16 0,5...10 FR03-12-0,5/10-M
G3/4" 3500 16 0,1..3 FR03-34-0,1/3
G3/4" 3500 16 0,5...10 FR03-34-0,5/10
G3/4" 3500 16 0,1..3 FR03-34-0,1/3-P
G3/4" 3500 16 0,5...10 FR03-34-0,5/10-P
G3/4" 3500 16 0,1.3 FR03-34-0,1/3-M
G3/4" 3500 16 0,5...10 FR03-34-0,5/10-M

*Valores de caudal con una presion de entrada de 8bar, una presion de salida de 6bar y una caida de presion de 1bar
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Dimensiones 1"
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* vélvula de drenaje automatica
Conexion Caudal a 6bar* presion méxima de entrada Rango de presion Tipo
[NI/min] [bar] [bar]

G1" 12000 16 0,1..3 FR03-10H-0,1/3
G1" 12000 16 0,5...10 FR03-10H-0,5/10
G1" 12000 16 0,1..3 FR03-10H-0,1/3-P
G1" 12000 16 0,5...10 FR03-10H-0,5/10-P
G1" 12000 16 0,1...3 FR03-10H-0,1/3-M
G1" 12000 16 0,5...10 FR03-10H-0,5/10-M

*Valores de caudal con una presién de entrada de 8bar, una presion de salida de 6bar y una caida de presion de 1lbar
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Accesorios 1/8"

Denominacion Tipo
Tuerca de cuello M30x1,5 MPNO03-18/38
Angulo de sujecién con tuerca de cuello MMPO03-18/38

Accesorios 1/4" y 3/8"

Denominacion Tipo

Tuerca de cuello M50x1,5 MPNO03-18/38
Angulo de sujecion con tuerca de cuello M50x1,5 MMP03-18/38
Angulo de sujecion con 2 tornillos MMBO03-14H/38

Accesorios 1/2" y 3/4"

Denominacion Tipo

Tuerca de cuello M50x1,5 MPNO03-12/34
Angulo de sujecién con tuerca M50x1,5 MMPO03-12/34
Angulo de sujecion con 2 tornillos MMBO03-12/34

Accesorios 1"

Denominacion Tipo
Angulo de sujecién con 2 tornillos MMBO03-34VH/10H

Diagramas de caudal para rango de regulacién 0,5...10bar
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Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de disefio, dimensiones y materiales
Neumaética / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presion, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie Modul / Regulador de presion con filtro Serie Modul FR03
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