I Pneumatiikka

Suodatinpaineensaadin Sarja Modul FR03
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Kalvopaineensaadin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu
suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, G1" Oman ilman enimmaiskulutus 0,5NI/min

G1/4"...G1" 1S0228/1:n mukaan

Runko Sinkkivalu (G1" alumiini), Kondenssivesiséilid Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR, Jousikupu
POM

Toisiopaineen saato

Paineensaato voidaan lukita painamalla saatonuppi sisaén

5um

Asennus putkistojarjestelméan, Kaulusmutter tai Seinakiinnitys kiinnityskulmalla
pystysuora, Tyhjennysruuvi alas

Paineilma

muoviséiliolla 0...+60°C, metalliséiliolla 0...+60°C (vastaavasti kasitellylla paineilmalla -10...+60°C )
muovisailiolla 0...+60°C, metallisailiolla -10...+60°C

maksimaalinen 16bar, automaattisella tyhjennysventtiililla 1,5...16bar
0,1...3bar ja 0,5...10bar

on merkitty nuolella

siséltaa painemittarin

automaattinen tyhjennysventtiili, Muovisailié suojakorilla, Metalliséilio, Saatdalueet 0,2...6bar ja 0,5...16bar
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Tilausavain
FRO3 - 14 H-0,1/3 - P - A

1/8" 18

1/4" 14

3/8" 38

1/2" 12
Liitanta 1" 10
Virtaus Vakio (J&té kohta tyhjéksi)

suuri virtauskapasiteetti H

Painealue 0,1...3bar 0,1/3
0,2...6bar 0,2/6
0,5...10bar 0,5/10
0,5...16bar 0,5/16

Saéilio Muoviséilié (Jata kohta tyhjéksi)
Muoviséilid suojakorilla P

Metalliséilio M

Tyhjennysventtiili puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jata kohta tyhjaksi)

automaattinen tyhjennysventtiili A
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* automaattinen tyhjennysventtiili
Liitanta Virtaus 6 bar:ssa* maks. sisédantulopaine Painealue Tyyppi
[NI/min] [bar] [bar]
G1/8" 950 16 0,1..3 FR03-18-0,1/3
G1/8" 950 16 0,5...10 FR03-18-0,5/10
G1/8" 950 16 0,1..3 FR03-18-0,1/3-M
G1/8" 950 16 0,5...10 FR03-18-0,5/10-M

*Virtausarvot sisédnmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehaviolla
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Mitat 1/4" ja 3/8"
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* automaattinen tyhjennysventtiili

Liitanta Virtaus 6 bar:ssa* maks. sisééntulopaine Painealue Tyyppi

[NI/min] [bar] [bar]
G1/4" 1500 16 01..3 FR03-14H-0,1/3
G1/4" 1500 16 0,5...10 FRO03-14H-0,5/10
G1/4" 1500 16 0,1..3 FR03-14H-0,1/3-P
G1/4" 1500 16 0,5...10 FRO03-14H-0,5/10-P
G1/4" 1500 16 0,1..3 FRO03-14H-0,1/3-M
G1/4" 1500 16 0,5...10 FRO03-14H-0,5/10-M
G3/8" 1500 16 0,1.3 FRO03-38-0,1/3
G3/8" 1500 16 0,5..10 FR03-38-0,5/10
G3/8" 1500 16 0,1.3 FRO03-38-0,1/3-P
G3/8" 1500 16 0,5...10 FR03-38-0,5/10-P
G3/8" 1500 16 0,1.3 FR03-38-0,1/3-M
G3/8" 1500 16 0,5..10 FR03-38-0,5/10-M

*Virtausarvot sisédnmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehaviolla
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Mitat 1/2" ja 3/4"
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* automaattinen tyhjennysventtiili

Liitanta Virtaus 6 bar:ssa* maks. sisaantulopaine Painealue Tyyppi

[NI/min] [bar] [bar]
G1/2" 3500 16 0,1..3 FR03-12-0,1/3
G1/2" 3500 16 OISWSIQ) FR03-12-0,5/10
G1/2" 3500 16 0,1..3 FR03-12-0,1/3-P
G1/2" 3500 16 0,5...10 FR03-12-0,5/10-P
G1/2" 3500 16 0,1..3 FR03-12-0,1/3-M
G1/2" 3500 16 0,5...10 FR03-12-0,5/10-M
G3/4" 3500 16 01..3 FR03-34-0,1/3
G3/4" 3500 16 QISWIQ) FR03-34-0,5/10
G3/4" 3500 16 0,1..3 FR03-34-0,1/3-P
G3/4" 3500 16 0,5...10 FR03-34-0,5/10-P
G3/4" 3500 16 0,1..3 FR03-34-0,1/3-M
G3/4" 3500 16 0,5...10 FR03-34-0,5/10-M

*Virtausarvot sisédnmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehaviolla
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Mitat 1"

028
m 1;:: 705
8 i 3 | 221
1z T
-
= 1A [ ;t: ey
| B i | 16 ! =l3
gl - 1
ME i i = — n | a 38
g | R A - e ‘
S et N
Y 4 5 |L & J
R{ L | M—U-_ 12 o 2
J 56 g2
—P
g \
o | B
b= L G1/4x7, \G1ax7 2
I &)
o
g
Gils
* automaattinen tyhjennysventtiili
Liitanta Virtaus 6 bar:ssa* maks. siséantulopaine Painealue Tyyppi
[NI/min] [bar] [bar]
G1" 12000 16 0,1..3 FR03-10H-0,1/3
G1" 12000 16 0,5...10 FR03-10H-0,5/10
G1" 12000 16 0,1..3 FRO03-10H-0,1/3-P
G1" 12000 16 0,5...10 FR03-10H-0,5/10-P
G1" 12000 16 0,1.3 FR03-10H-0,1/3-M
G1" 12000 16 0,5...10 FR03-10H-0,5/10-M

*Virtausarvot sisédnmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehaviolla

Versio 2 S +43 512 52076 www.stasto.com

340929 / Luotu 2026/43 FI austria@stasto.eu Avaa sarja verkossa
VALMISTETTU EUROOPASSA © STASTO Automation KG Sivu5/6



https://www.stasto.com/fi/shop/category/1074

Lisavarusteet 1/8"

Nimike Tyyppi
Kaulusmutter M30x1,5 MPNO03-18/38
Pidatyskulma kaulamutterilla MMP03-18/38

Lisavarusteet 1/4" ja 3/8"

Nimike Tyyppi
Kaulusmutter M50x1,5 MPNO03-18/38
Pidatyskulma kaulamutterilla M50x1,5 MMPO03-18/38
Pitokulma 2 ruuvilla MMBO03-14H/38

Lisavarusteet 1/2" ja 3/4"

Nimike Tyyppi

Kaulusmutter M50x1,5 MPNO03-12/34
Pidatyskulma mutterilla M50x1,5 MMP03-12/34
Pitokulma 2 ruuvilla MMBO03-12/34

Lisavarusteet 1"

Nimike Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla MMBO03-34VH/10H

Virtauskaaviot saatoalueelle 0,5...10bar
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Kuvat eivét ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidatetaan

Pneumatiikka / Paineilman huolto — paineensaéatimet, suodattimet ja éljysumuttimet / Huoltolaitteet — sarja Modul / Suodatinpaineenséadin Sarja Modul FRO3
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